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在抽检的20

个品牌移动电

源中，有效放

电仅60%，

最低才40% 

性能参数虚标 

 

安全性能差 

 

环保无保障 

 

资源浪费 

 

进入市场无强制性指标门槛 

安 全？ 

品 质？ 
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设计方案的影响： 

IC方案 
 
MCU 

 
电芯 
 
 

 IC管理简单，无精确电量检测，需外部电路； 

 空载检测精度低，电压失调大； 

 输出电压不稳定，纹波多数超标，影响被充电电池寿命； 

 升压IC转换效率低，损耗大，发热量大，危险丐浪费能源； 

 双USB标称输出能力不达标（电压过低、过流点非独立）； 

 电池保护不完善，存在安全隐患。 
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进入市场非强制性门槛，部
分品牌品质堪忧！ 
 
追求容量，忽略安全！ 
 
忽略充电电源管理策略！ 
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1、建立行业标准《 USB接口类移动电源标准》，提高移动电源品质   

使用丏业的检测设备，确保品质安全 

 

可用容量检测，验证输出容量是否与标称容量符合 

 

检测标称输出能力是否达标 

 

整体转换效率检测，实现电量的最大利用率 

 

保护功能验证，确保芯片安全可靠 

 

电芯品质检测 
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2、选择优质电源保护方案，并用丏业的设备测量保护板的各项功能 
 
 

 
 

短路保护 

 

过充保护 

 

过放保护 

 

电流保护 

 

过温检测 

 

线路板转换效率检测 

 

 

抽检度低，保护
方案不完善 
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3、生产抽检与成品出货全检 
 
 

 
 

充放电功能 

 

保护功能 

 

空载输出电压 
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移动电源构架 
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关于转换效率 

100%=总转换效率
总IN

总OUT能量 
（充电）能量

≥85% %100
out


inQ

Q


15%？ 
12 



www.repower.cn 

外包Pack热传导设计成本 

元器件故障&寿命损害 

电压纹波产热&IC能耗产热 
15%？ 
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若无温度保护，存
在安全隐患 

散热不良&热量叠加效应 
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关于转换效率 
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电磁辐射、线损大 

RC回路的Q值低，元器件发热 

充电器及电芯温度偏高 

纹波大 
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关于“真实容量”   mAh？Wh？ 

%100
电芯标准电压

容量总
“真实容量”

OUT

%100
)5(


cell

V

V
Q

C真实
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mAh 3160/5000=0.632 

Wh 15.8/18.5=0.854 
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1、老化测试解决方案 

 

 

 

通道并联技术，兼容多USB口移动电源性能检测 
 
输出线四电极结构，保证到达移动电源端口电压有5V，准确测量输入输出容量       
能量，计算整体转换效率 

 
实现同时对输出端电压电流检测和电芯端电压的检测对比 

 
设备采用标准的恒压源拓扑结构，输出电压电流稳定，无尖峰，不会在测试时
对后备电源造成损坏 

 
输出容量的精确检测 
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使用瑞能PBTS移动电源测试系统对双USB口放电的测试数据 

1.1 瑞能移动电源测试设备双USB放电测试数据截图 
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1.2 瑞能移动电源测试测试双USB放电曲线效果图 
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2、移动电源成品测试设备解决方案 

模拟电池单元

充放电单元

充放电单元

MCU

充放电单元

Power bank

放电接口

充电接口

放电接口

用于后备电源
的PCB测试

通讯接口

控
制
总
线

上位机控制单元

放电端口效率检测 
 
保护板静态功耗测试 

 
放电端口输出能力测试 

 
充电OVP测试 

 
放电UVP测试 
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2.1  双USB接口独立的OCP测试说明 
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2.2 线路板转换效率测试原理 
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2.3  充电端口 OVP 保护测试 
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2.4  放电端口 UVP 保护测试 
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 基本充放电功能测试 

 空载输出电压检测 

 带载输出电压降测试  （多大的负载可自由设定） 

 放电过流保护 

 放电欠压保护 

 三（双）路USB同时放电功能 

 移动电源内部保护板电压启动测试 

 保护板待机以及休眠静态功耗测试 

 充电端口ovp 保护测试 

 放电端口D+,D-电压检测 

3、移动电源成品测试设备测试说明 
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• 2003年成立，电池测试行业11年 

• 国家级高新技术企业 

• 软件企业认证 

• ISO9001:2008质量管理体系认证 

• 中国电动汽车全产业链优秀配套设备供应商 

专利：  
• 19项发明型专利，若干项实用新型专利，均为知识型专利 

奖励： 
• 电能质量产品APF获国家创新基金奖励 
• 新能源应用产品获深圳科技技术研究开发计划奖励 

认证： 
• 软件认证和软件产品以及软件著作权 
• APF通过IEC61000系列国际标准测试 
• 逆变器获中国金太阳认证 

知识产权 
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500V400A   60V100A   60V20A/40A   BMS&PCBA测试仪  成品半成品  

主要产品包括：（定制化研发） 
 

移动电源测试设备PBTS 

电芯系列测试解决方案 

动力电池组测试解决方案CDS 

动力电池组配套测试系列 

智能电池测试CTS系列 

配套便携式测试设备及系统 

 



www.repower.cn 30 



www.repower.cn 31 



www.repower.cn 32 


